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1. Allgemeines

SetEditDigitAllWorld ist ein Programm mit dem man die Settings (d.h. die Programmreihenfolge,
Namen von Programmen etc. siehe Glossar) des Digit-All-World SFT/SCI 900E und Nextwave CX601
CI/FTA &@ndern kann.

Man kann spielend leicht eigene Programmlisten erstellen, Uberspielen, bearbeiten und ausdrucken.
Programme und Transponder lassen sich auslesen, einlesen, editieren, umbenennen, suchen,
sortieren, einfigen, I6schen und speichern.

Auch das Importieren aus fremden Programmlisten ist méglich (z.B. von SetEditDigitAllWorld,
DVB2000, Lyngsat oder SatcoDX)

Die Settings werden aus dem Receiver tber die RS232 Schnittstelle mit einem Nullmodemkabel
ausgelesen und in den Receiver zurlickgeschrieben.

Mit diesem Programm [&Rt sich nicht die Receiversoftware tauschen, hierfir verwenden Sie bitte die
Tools die Sie auf der Digit-All-World Homepage finden.

Im Folgenden bekommen Sie Schritt fur Schritt erklart, was zu tun ist. In den weiteren Kapiteln werden
dann die einzelnen Funktionen getrennt nach Datei-, Kanal-, Anbieter-, Satelliten-, Transponder- und
Favoriten- Funktionen sowie die Konfiguration erklart.



2. Installation

Systemvoraussetzungen:
PC mit dem Betriebssystem Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, einer freien seriellen Schnittstelle RS
232 und einer freien Festplattenspeicherkapazitat von mindestens 10MB.

Um SetEditDigitAllWorld zu installieren starten Sie einfach die Datei
SetEditDigitAllWorld_de_installation.exe.

5, SetEditDigitAlWorld Setup: Installation Directory

% Bitte wahlen Sie das Verzeichniz in das SetEditDigith/ord
= ,) installiert werden soll [oder bestatigen Sie die Yorgabe).

Select the directory to install

‘E ProgrammetSetE ditDiaitaia old Brrowse..
Space available: 315392K8
Space required: 1E300KE

Cancel

Im Feld "Select the directory to install SetEditDigitAllWorld" kdnnen Sie naturlich auch einen anderen
Pfad angeben.

Das eigentliche Programm, einige Bilder und Beispiel werden installiert.

Es werden keine DLLs benétigt und es werden auch keine Eintrage in die Registry gemacht.

In dem Verzeichnis in dem Sie SetEditDigitAllWorld installiert haben wird die Datei
SetEditDigitAllworld.ini angelegt. Diese Datei enthélt alle Pfadangaben, Programmeinstellungen etc.
Um SetEditDigitAllWorld zu deinstallieren genigt es all diese Dateien zu l6schen.



3. Schritt fur Schritt

Ich gehe davon aus, dafl3 das Programm wie in Kapitel 2 erklart bereits auf Ihrem Rechner installiert
ist.

Weiter wird davon ausgegangen, daf} Sie SetEditDigitAllWorld zum ersten Mal verwenden. Im
Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine Sicherung anlegen (Kapitel 3.a.), wie Sie die Settings aus
dem Receiver in den PC und zuriick Ubertragen (Kapitel 3.a. und 3.f.). Es wird an ausgewahlten
Beispielen gezeigt, wie Sie Ordnung in lhre eigenen Settings bekommen (Kapitel 3.b.), wie Sie Kanéle
in Favoritenlisten einteilen (Kapitel 3.c.), sie Sie Duplikate erstellen (Kapitel 3.e.), wie Sie fremde
Settings lhren Bedirfnissen anpassen konnen (Kapitel 3.h.) , wie man mit den Besonderheiten von
Premiere World zurecht kommt (Formel 1, Bundesliga, Cinedom) (Kapitel 3.h.) und wie man mit dem
Transpondermeni umgeht (Kapitel 3.i.).

a. Ein Setting laden

Zunachst verbinden Sie bitte den Receiver und den Computer mit einem Nullmodemkabel.
Wenn Sie das erste Mal SetEditDigitAllWorld starten, erhalten Sie zunachst ein Fenster mit der
Auflistung der Anderungen, die sich seit den vorherigen Versionen ergeben haben.

SetEditDigitAlNWorld History
{E DA Iy orld Hustor H
Wersion 1.00 First release

Das allererste, was Sie machen sollten, ist, Ihre eigenen Receivereinstellungen zu sichern. Sie
kénnen diese Sicherung jederzeit wieder in den Receiver zuriickschreiben und der Receiver verhalt
sich dann genau wie zu dem Zeitpunkt als Sie die Sicherung gemacht haben.

Dafir sollten Sie zuerst in der Konfiguration die Schnittstelle eingeben, an der Sie den Receiver
angeschlossen haben. Klicken Sie dafir bitte auf den Knopf "Konfig.".
Es erscheint folgendes Menu:

Einstellungen

Akliv. Sat Schritstelle Frequ. Tol.
Com1 - 5 MHz -
Fids
 hex
Bktiver THFAY 9 ez
Sprache
v € English © Endnpcg © Magyar
{~ Deutsck " Slavensky " Tiirkge
(" Mederlands " Cesky " Morsk
Bplicate  ltaliana  Potugugs (" Romana
£ Fiangais  Pycont " Suomalainen
" Bwenska " Polski " Hrvatski
Neu  Espafio " Dansk
Loere Tranponder— | Laden gesp. Sat + benii Einst. vervienden
I Irnmer im Yordergrund
I~ Beim Start zuletzt verwendste Datei laden Ok

Hier geben Sie nun im Feld "Schnittstelle” die passende Schnittstelle ein und klicken dann auf "OK".



Danach klicken Sie bitte auf den Knopf "Datei" es erscheint folgendes Mend:

Gffnen Strg+0
Letzte Dateien 3
Letzte Dateien zurlicksetzen

Aus Receiver lesen Strg+R
Sichern

Spsicharn Strg+S

In Receiver schreiben Strg
Zurickschreiken

Impart ¥
Drucken Strg+P
Export Strg+E

Enile

Hier wahlen Sie den Menilpunkt "Sichern" (der Receiver sollte dafiir eingeschaltet sein).
Sie erhalten folgendes Fenster:

Datei speichern unter HE
Spejchern | 3 Dighal B % B

#] 1.bin |#imp_test.bin ] test.bin

] 2.bin #]importtest.bin ] versiontable.bin

|#] stra_HB.bin |#] savetest.bin

] backup bin 2] 5i900,bin

#] backup_test.bin | SetEditDigitAll bin

] ht.bin 2] SetEditDigitalworld. bin

< | i
Dateiname: | Speichem
Dateityp [ Setings Dateien [ bin) =] Abbrechen

Hier geben Sie an, wo lhre Sicherung gespeichert werden soll und unter welchem Namen.
Dann klicken Sie auf "Speichern”, Sie erhalten folgende Meldung:

SetEditDigitAlWorld

Bitte schatten Sie den Receiver aus, driicken dann auf OK und schalten den Receiver wieder ein

Nachdem Sie auf OK gedriickt haben, haben Sie 10 Sekunden Zeit, den Receiver wieder
einzuschalten. Der Receiver wird dann ausgelesen und die Daten an dem von lhnen angegebenen
Ort gespeichert.

Wenn Sie nun beim Experimentieren ungewollte Anderungen vornehmen, haben Sie immer eine
Sicherung, auf die Sie zuriickgreifen kénnen.

Jetzt kommt es darauf an, ob Sie Ihre eigenen Receivereinstellungen mit diesem Programm
verandern mdéchten oder ob Sie eine Settingsdatei aus dem Internet nach lhren Bedirfnissen
verandern mochten und in den Receiver einspielen méchten (Kapitel 3.h.).

Wenn Sie lhre eigenen Receivereinstellungen verandern mdchten, klicken Sie bitte zunéchst auf den
Knopf "Datei" und wahlen den Menipunkt "Aus Receiver lesen". Sie erhalten die gleiche Meldung wie
beim Sichern.

Dann werden die Daten aus dem Receiver ausgelesen. Wenn die Ubertragung beendet ist sehen Sie
die Programme, die Sie in Ihrem Receiver haben, in SetEditDigitAllWorld.

Wenn Sie fertige Settings nur nach Ihren Bedirfnissen veréandern und dann in lhren Receiver
ubertragen méchten, laden Sie diese bitte, indem Sie auf den Knopf "Datei” klicken und aus dem jetzt
erscheinenden Menu den Eintrag "Offnen” wéhlen.

Cffnen

Letzte Dateien 3
Letzte Dateien zuricksetzen

Aus Recelver lesen Strig+R
Sichern

Speichern Stro+s

In Receiver schreiben StrgH
Zuriickschreben

limport »
Drucken Strg+P

Export Strg+E
Ende



Wabhlen Sie jetzt bitte aus der Dateiliste die Datei, die Sie laden mdchten

Otfnen HE
Suchenie |3 Dighdll - £F E-
#] 1.bin 4] scig00, bin
] 2.bin 8] SetEditDigitall bin
] asstra_HE bin s test bin
i8] backup bin i8] wersiontable. bin

#] importtest. bin
] savetest.bin

Dateinsme: | ffnen
Dateityp [ Settings Dateien [ bin) =] Abbrechen

und klicken auf "Offnen", oder machen Sie einen Doppelklick auf die Datei, die Sie laden mdchten.

Wenn Sie jetzt die Settings aus dem Receiver ausgelesen haben oder aus einer Datei geladen haben,
sehen Sie folgendes Bild:

Datei TV Kanale Radio Kanale
Datei | Korfig | Hife || Astia HB.bin* T IOVY ANAL g T GALA D0 B
Safelierr 70 Transponder g LET i j § EE E
Al | | | [T0788 VerT 576 22000 < oo
26,0E Auabsst 2/34 10832 HOR, 5/6 22000 3 yeaag £ DR Kasisk
05E Aabsal 2B 10877 VERT 5/6 22000 vty N wervont
7.0 Niesat 101 11720 HOR 3/4 27500 Bt 7 Vit 1
13.0E Holbid 15 11733 VERT /4 27500 FR ety & CARTEDOR
11763 HOR 34 27500 oThes 4 Koik
202€ Astia2 11778 VERT 34 27500 0Z53 10 mmer
375 Tehtar 11 11733 HOR 3/4 27500 1 Foetn 11 Pt
15,0 Tehtar 12 11817 VERT 34 27500 =) 2hak
30E Insal 2£/38 11836 HOR 3/4 27500 G 13 Gt
100E Eulelsat W1 11858 VERT 3/4 27500 1102 11 D
B0E Eulelsat\w2 11876 HOR 3/4 27500 Be 15 oM
TUE Eutelsat w3 11635 VERT 34 275010 18 Evlorer 18 SaiiFith
430 EutelsatF1 11814 HOR 304 27500 17 Voo DK, 17 Sl
215 EutelsatF3 TIVERT 3/4 27500 | | 38 FVi0nh Bale 18 S Bt
BEE Cuckafd 13 T¥3 Latvia 18 Club/Dance
A hos Fa est 20 Bolden Oldies
JBOE M2 | 21 TEMTV-ORT Eston jazz
v 22 TEMTV-ORT Lati 22 Viasat News
Gone Hinv 23 TEMTV-ORT Lithu 23 Dansk Tipstj
24 TV3Latvia 24 Rk Fhi
News./Aftain =] |IFava 25 Travel Charnel 25 Power
6 Nicks/TVB/Playbo 26 Viasat Buide
Infermatior: 27 Vigsatsport SE 27 Radin Sweden
CNN ChID = 7040 28 MTY Nordic 26 VOLKSMUSIK
Vi = 7041 pid = 7042 perpic = 7041 29 BECWORLD .
30 Viasat Kra N ~| | sowNewcountRr =9

(abhangig von der BildschirmgréfRe und der eingestellten Auflésung kann das Bild unterschiedlich
aussehen.)

Sie sehen die TV und Radiokanéle sowie eine Satelliten-, eine Transponder- und eine Favoritenliste
(FAV) und eine Auswahlbox fur Genres.

Wenn Sie in einer der Listen "Satelliten”, "FAV", "Transponder" oder "Genres" einen Eintrag anklicken,
werden jeweils die zu diesem Satelliten, diesem Transponder, diesem Genre oder zu dieser FAV

gehdrenden Kanéale angezeigt.
Beim Digit-All-World entspricht dies der griinen Taste, um Kanéle nach Kategorien(Genres), und der
gelben Taste, um sie nach Favoritenlisten sortiert anzeigen zu lassen.

Wenn Sie einen Kanal anklicken, werden Provider, Transponder, Satellit und FAV (falls dieser Kanal
einer Favoritenliste zugeteilt ist) grau markiert. (Die Markierungsfarbe kann man in der Konfiguration

auch andern, vgl. Kapitel 5.b.)
Eine Auflistung nach Alphabet (blaue Taste) gibt es nicht direkt in SetEditDigitAllWorld, dafur gibt es

mehrere Suchfunktionen.

Wenn Sie nun mit der rechten Maustaste in die Kanalliste klicken und in dem nun eingeblendeten
Menu auf "Information” klicken, wird angezeigt wie viele TV-Kanéle, Radio-Kanéle und Transponder in
Ihrem Setting enthalten sind.

SetEditDigitAlWorld

Transponder: 937 (1500)
Digital T%: 1041

Digtal Radio: 590

Total : 1631




b. Ein Setting ordnen

Sie haben jetzt ein Setting (aus Ihrem Receiver oder aus dem Internet) in SetEditDigitAllWorld vor
sich.

Die wichtigsten Funktionen werden nun anhand von Beispielen ausfuhrlich erklart; im Kapitel
Funktionen werden dann alle Funktionen kurz erklart.

Die wichtigste Anwendung von SetEditDigitAllWorld ist Ordnung in die eigene Programmliste zu
bringen, hierzu z&hlt es, nicht bendtigte Programme zu I6schen (z.B. solche die verschliisselt sind und
far die man kein Abo hat), die Kandle in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, die Kanale den Genres
und den Favoritenlisten zuzuordnen und fehlerhafte Kanaleinstellungen zu korrigieren (z.B. den
Namen eines Programms zu &ndern).

Zuerst werden wir jetzt einen Kanal I6schen. Dazu missen Sie erst einmal einen Kanal selektieren.
Klicken Sie in Ihrer Liste auf einen Kanal; Transponder, Satellit und (falls der Kanal einer Favoritenliste
zugeordnet ist) FAV-liste dieses Kanals werden nun in der jeweiligen Liste grau markiert.

Hinweis: Manchmal ist es sinnvoll diese Markierungsfarbe zu &ndern (dasselbe gilt fir andere
Markierungsfarben z.B. fir leere Transponder, neue Kandle (beim Import) und Duplikate), weil z.B. die
Farben auf einem Laptop blasser sind. Wie dies funktioniert kdnnen Sie in Kapitel 5.b nachlesen.

Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Kanalliste und rufen so das Kanalmeni auf:

Info Al
Anzeigen 3

Kanaldaten &ndern

Selektieren 3
Markizren als 3
Alphabetizeh sartieren Umsch+at+2
Mach Polaritét sortieren Umach+A 1+
DISMEY CHAMMEL -= Dizney Channgl Ak+Y

Auswahl invertieren Stro+l

Lé=zchen [Eritf]

HKopieren Strg+C
Einfligen Strg+t
“Werschisben nach Aft+h
Kandle suchen Stro+F
Duplikste suchen Alt+D
=] Strig+h
Spattenbrete einstellan

Split Stro+T

Dort klicken Sie auf "Léschen”; der eben ausgewahlte Kanal ist somit geldscht.
Hinweis: Achtung es gibt noch keine Undo-Funktion.

Sie konnen einen Kanal auch I6schen, indem Sie ihn anklicken und dann die ENTF-Taste auf lhrer
Tastatur driicken.

Um mehrere Kandle zu |dschen klicken Sie z.B. auf Kanal 5, driicken dann die Umschalttaste, halten
diese gedriickt und klicken auf Kanal 7. Die Kanéle 5 bis 7 sind nun selektiert. Sie kdnnen sie nun wie
oben beschrieben |6schen.

Um Kanédle zu selektieren, die nicht hintereinander liegen ( z.B. die Kanéle 5, 20 und 39 ), klicken Sie
zuerst auf einen der Kanéle, dann auf die STRG-Taste, halten diese gedriickt und klicken dann auf
weitere zu lI6schende Kanéle.



Als néchstes wollen wir einen Kanal verschieben, z.B. ZDF auf Position 2. Dazu miissen wir erst
einmal herausfinden, wo sich dieser Kanal zur Zeit befindet. Um wirklich alle Kanéle finden zu kénnen
klicken Sie in der Satellitenliste auf "all"; es werden nun alle Kanéle angezeigt, egal von welchem
Satelliten sie ausgestrahlt werden. Sie kénnen nun nach ZDF suchen, indem Sie den
Anfangsbuchstaben eingeben. Alle Kanale mit dem Anfangsbuchstaben "Z" sind nun selektiert. Geben
Sie dann den 2. Buchstaben ein, nun sind alle Kandle markiert, die mit diesen beiden Buchstaben
anfangen, dasselbe funktioniert mit der Eingabe der ersten drei, vier, usw. Buchstaben oder auch des
gesamten Kanalnamens. Wartet man allerdings drei Sekunden und gibt erst dann einen neuen
Buchstaben ein, beginnt eine neue Suche, d.h. der nun eingegebene Buchstabe wird wieder als der
erste Buchstabe erkannt.

Sie haben jetzt z.B. ZDF gefunden. Es gibt nun mehrere Mdglichkeiten diesen Kanal auf die
gewunschte Position zu bringen.

Sie kdnnen z.B. die Drag&Drop-Methode verwenden: klicken Sie mit der linken Maustaste auf den
Kanal, den Sie verschieben méchten, halten Sie die Taste gedriickt, und ziehen Sie den Kanal damit
dahin, wohin Sie ihn haben mdéchten. Der Kanal wird immer vor den Kanal gesetzt, auf den der
Mauszeiger gezeigt hat, als man die Taste losgelassen hat.

Um einen Kanal auf die letzte Position zu ziehen, muf3 man ihn hinter den letzten Kanal ziehen.

Sie kénnen Kanéle auch mit den Pfeiltasten auf lhrer Tastatur verschieben. Dazu selektieren Sie den
Kanal, den Sie verschieben wollen, driicken dann die "Strg"-Taste und halten diese gedriickt. Wenn
Sie nun die Pfeiltasten driicken, kdénnen Sie den Kanal ganz einfach nach oben, unten, rechts oder
links verschieben. Driicken Sie bei gehaltener "Strg"-Taste auf die Taste "Pos1" wird der Kanal auf die
Nummer 1 verschoben, driicken Sie auf die Taste "Ende" landet er an letzter Stelle.

Mit beiden oben beschriebenen Methoden ist es auch mdglich mehrere selektierte Kanéle gleichzeitig
zu verschieben.

Eine andere Moglichkeit ist, einen Kanal direkt auf die Nummer zu verschieben, wo Sie ihn haben
wollen (z.B. KABEL1 auf Position 5). Dazu markieren Sie den betreffenden Kanal und klicken dann mit
der rechten Maustaste in die Kanalliste; in dem nun eingeblendeten Kanalmena klicken Sie auf
"Verschieben nach" ; es erscheint folgendes Fenster:

Dort geben Sie die Kanalnummer ein, auf die der Kanal verschoben werden soll (im Beispiel also 5).
Der vorher ausgewéhlte Kanal wird nun vor den Kanal verschoben, der vorher auf dieser Nummer
war.

Wenn KABEL1 z.B. vorher eine hdhere Kanalnummer als 5 hatte wird er also genau auf 5
verschoben. Wenn KABELL1 aber vorher z.B. auf Platz 3 war, wird der Kanal nun vor den Kanal
geschoben, der vorher auf Platz 5 war, da aber eine Kanalnummer vorher frei wird werden alle Kanéle
einen Platz nach vorne aufgeriickt und KABEL1 landet auf Nummer 4.

Vor allem bei der Drag&Drop-Methode ist es oft problematisch, daf3 nicht alle Kanéle gleichzeitig auf
dem Bildschirm sichtbar sind, man also "scrollen” muf3. Ziehen Sie z.B. den Kanal mit der Nummer
500 auf die Position 10. Sie missen nun die linke Maustaste weiterhin gedriickt halten und den Cursor
am linken Rand der Kanalliste immer ein bi3chen hin und her bewegen, um innerhalb der Liste nach
oben zu scrollen. Genauso funktioniert auch das verschieben nach hinten.



Es gibt aber mehrere Funktionen, die einem das Verschieben vereinfachen kénnen. Sie kdnnen zum
Beispiel eine der beiden Listen (TV oder Radio) ausblenden, um mehr Platz fur die andere Liste zu
haben. Rufen Sie das Kanalmeni auf und wahlen Sie dort unter "Anzeigen" das aus, was Sie gerne
angezeigt haben moéchten (TV, Radio oder beides).

T4 + Radio Aft+&
T+ Aft+T
Fadio Alt+R

Kanaldaten andern

Selalktizran

Wenn Sie auf den Namen einer dieser beiden Listen doppelklicken, wird ebenfalls die andere Liste
ausgeblendet.

T¥ Kanale
| 1 NOWY Eabal

Mit einem weiteren Doppelklick auf denselben Namen erscheinen wieder beide Listen im Fenster.

Eine weitere Funktion, die das Verschieben per Drag&Drop erleichtert, ist die "Split"-Funktion. Rufen
Sie wieder das Kanalmeni auf, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Kanalliste klicken, und

drucken Sie dort auf "Split".

E SetEditDigitAllvorld Version 1.00 registriert fur Wolfgang Litzinger, (c) by W.Litzinger, 2001, 2002
Datei TV Kanile Fladie Kandle
Datei | Kenig | Hife || Asta_HB b O KARAL ﬁl TGl FADID fl
Satelicent 70 Transponder 2TET 2DRPI
| e || e e
26,0E Arabsat 203 10832 HOR 5/6 22000 Vit B
305E hrabsat 20 10877 VERT /6 22000 RV vt
7.0 Niesat 101 11720 HOR 3/4 27500 S slasal i 5 pjsattest )
1 ibict 15 11733VERT 3/4 27800 s [l
1 ira 1 11758 HOR 34 27500 ERt ol
2 a2 11778 VERT 34 27500 Rt BT
75 Telster 11 11738 HOR 374 27500 e 1 Pt
50w Telstar 12 11817 VERT 3/4 27800 PRI e
3,0E Insat 26,38 11836 HOR 34 27500 T g
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21 5E Euekatl TISAVERT 3M 27500 o | | | 21 TEMTv-ORT Eston | | 134 Contial1
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ETC = 28 MTV Nordic 141 RADIOINT 2
23 BECWORLD 142 RADID INT |
‘T’"”k'mf;‘?:”h e 30 Viasal ¥lia NC 143 RADIOINT 3
ickel - 31 Vissat ¥iia 3+ 144 MOITY
wpid = 6031 apid = 6032 perpid = 6031 32 Viasat Sport Xt 145 MCITY
33 Realty Tv = || 6 RF =l

Sowohl die TV-Liste als auch die Radioliste (je nachdem, was gerade eingeblendet ist) werden nun
doppelt angezeigt. Wobei es sich immer um die gleiche Liste handelt, man kann nur dieselbe Liste an
zwei verschiedenen Stellen betrachten. Anderungen in der einen Liste wirken sich dabei immer auf
beide Listen aus. Sie kénnen nun auch einen Kanal aus der unteren Liste auf die obere ziehen; da es
sich ja um dieselbe Liste aus unterschiedlichen Perspektiven handelt, wird der Eintrag in beiden

Fenstern geéndert.

Wenn Sie viele Kanéle verschieben, sollten Sie daran denken immer mal wieder zwischendurch zu
speichern. Klicken Sie dafir oben links auf den Knopf "Datei". Es erscheint ein Meni in dem Sie nun
auf "Speichern" klicken kénnen. Wollen Sie aber Ihre veranderten Settings extra speichern und die
ursprunglichen Settings behalten, klicken Sie auf "Speichern unter”, geben dann den Namen an unter
dem Sie diese Settings speichern wollen und driicken dann auf "speichern”.



c. Favoritenlisten und Genres

Die DigitAllWorld Gerate verfigen Uber 4 Favoritenlisten. Der Vorteil dabei ist, da® ein Kanal sich in
mehreren Favoritenlisten befinden kann, ohne dal3 sich seine Nummer &ndert oder ein Duplikat erstellt
werden muf3. Dies ist z.B. fir Familien interessant, da sich hier jedes Familienmitglied seine eigene
Favoritenliste anfertigen kann.

Um einen oder mehrere Kanale einer Favoritenliste zuzuordnen, ziehen Sie die selektierten Kanale
einfach per Drag&Drop auf die Favoritennummer.

Kandle, die sich in einer Favoritenliste befinden, sind in der Kanalliste farblich markiert (die
Markierungsfarben lassen sich in der Konfiguration beliebig einstellen, vgl. Kapitel 5.b.).

Die Reihenfolge der Kanéle in der Favoritenliste entspricht der Reihenfolge der Kanéle in der
Hauptliste.

Um einen Kanal (oder mehrere) aus einer Favoritenliste zu I6schen, wahlen Sie die betreffende FAV-
Liste aus, markieren den(die) zu I6schenden Kanal (Kanéle) und wéahlen dann "léschen" aus dem
Kanallistenmenu oder driicken "Entf" auf Ihrer Tastatur. Wenn Sie Kanéle innerhalb der
Favoritenlisten 16schen, so werden diese nur aus der betreffenden Favoritenliste entfernt, nicht jedoch
aus der Hauptliste.

Hinweis: Die Namen der Favoritenlisten sind vom Receiver vorgegeben und kénnen nicht verandert
werden.

AuRerdem kdnnen Sie jeden Kanal einem Genre zuordnen. Es gibt je 16 verschiedene Genres fir TV
und Radio. Allen nicht einsortierten Kanalen wird automatisch "Etc." zugeordnet. Selektieren Sie nun

einen Kanal, den Sie dem Genre "Children" zuordnen wollen, dann rufen Sie das Kanalmeni auf und
wahlen unter "Markieren als" und dann "Genre" das gewlinschte Genre aus.

Markieren als verschilisset  At+S

unverschliizzelt Umsch+A1+5

wesperrtt Aft+L
DISMEY CHANMEL -= Disney Channel  Aft+ nicht gesperrt  Umsch+2&1+L
Auzweshl invertieren Strg-+ ETC
Mavie/Drama
Pl sintialr

ShoweiGame

Lizchen [Eritf]
Hopieren Strg+C
Einflgen Strg+i

) Sports
“erschiehen nach Alt+hd

Children

Es kommt vor, dafd man alle Kanéle einer FAV-Liste einem Genre zuordnen will. Dazu wéahlt man die
betreffende FAV-Liste aus 6ffnet dann das Kanalmeni und klickt unter "selektieren™ auf "alle".

Selektieran

Markieren als 3 slle gesperrten ShropAtt+L
alle verschiisselten Stro+AE+S
alle C-Band Kangle  Stro+at+C

Alle Kanéle, die gerade in der Kanalliste zu sehen sind, sind nun selektiert und Sie kdnnen sie tber
die Kanalliste dem gewiinschten Genre zuordnen.

Wenn man alle Kanéle aul3er einem aus einer gerade angezeigten Liste selektieren méchte, kann
man diesen einen Kanal selektieren, und dann die Funktion "Auswahl invertieren" aus dem
Kanalmenu benutzen. Jetzt sind alle Kanale dieser Liste selektiert auRer dem zuerst ausgewahlten
Kanal.

Es ist nicht mdglich die Genrenamen zu &ndern, diese sind fest im Receiver vorgegeben (Kategorien).



Wollen Sie sich alle Kandle, die zu einem Genre gehdren anzeigen lassen, dann klicken Sie bitte im
Hauptfenster unten links in das Feld "Genre" und wéhlen Sie dort das entsprechende Genre aus.

Genre

fopaite o I

Um nun moglichst viele Kandle zu finden, die sich z.B. mit dem Thema Sport befassen, ist es auch
maoglich die "Kanéale suchen" Funktion zu benutzen. Rufen Sie dazu das Kanalmeni auf und wahlen
Sie die Funktion "Kandle suchen" aus. Es erscheint folgendes Fenster:

zport ch. Hatbird 1-5
Sport T Hun Bstra 1
SPORT FM Hatbird 1-5
S parts/FoxSport Hatbird 1-5
vV &l Sailiten
[ Teistring
Harme
sport ihbruch

Sie kdnnen auswahlen, ob Sie Uber alle Satelliten suchen mdchten, oder nur Giber den Satellit, den Sie
gerade markiert haben. Klicken Sie auf das Feld neben "Alle Satelliten", um uber alle Satelliten zu
suchen (Wenn Sie in der Satellitenliste "All" markiert haben, gibt es diese Auswahl nicht, weil ja dann
sowieso Uber alle Satelliten gesucht wird).

Wenn Sie in das Feld "Name" "sport" eingeben, erscheinen in dem dariiber liegenden Feld alle
Kanéle, die mit "Sport" beginnen.

Klicken Sie nun auf das kleine Feld neben Teilstring, oben erscheinen jetzt alle Kanéle, in denen das
Wort "Sport" vorkommt; GroR3- und Kleinschreibung wird dabei nicht beachtet.

Wenn Sie nun einen der Kanale markieren und dann mit der rechten Maustaste in die Liste der
gefundenen Kanale klicken erhalten Sie folgendes Menu:

GENre »
Far »
Lid=schen

Hier kdnnen Sie den markierten Kanal nun bequem einem Genre oder einer FAV-Liste zuordnen oder
ihn komplett I6schen.

Sie kdnnen einen Kanal auch I6schen, indem Sie ihn markieren und dann auf die ENTF-Taste ihrer
Tastatur driicken.



d. Kanalparameter

Um einen Kanal umzubenennen ( z.B. "Des Erste" in "ARD" ) selektieren Sie den betreffenden Kanal
und wéhlen aus dem Kanalmeni die Funktion "Daten &ndern”, oder Sie doppelklicken einfach auf den
Kanal. Es erscheint folgendes Men(:

Kanaldaten andern (T¥)

[Cinenowa 3

Font:

150 6937 Latin -
Transponder

10723 HOR  3/4 29300 «
Genre

ETC -
Pid Net |Cr
1002 EG635
APid sl
1202

Ch. 1D
4602

PCR Fid

1002 Abbruch aK

Wenn Sie einen Radiokanal &ndern wollen, steht oben in Klammern natirlich "Radio" und nicht "TV".
Das Menl ist aber dasselbe.)

Hier kdnnen Sie jetzt die gesamten Daten dieses Kanals andern. Im Feld "Name" kénnen Sie den
Kanal beliebig umbenennen.

Im Feld "Font" kdnnen Sie den Zeichensatz angeben, der fir die Darstellung des Kanalnamens
bendtigt wird (z.B flr griechische oder russische Kanéle).

Ebenso kdnnen Sie hier Kandle als "gesperrt", als "verschlisselt" oder mit "Uberspringen" markieren
oder diese Markierungen entfernen.

Wenn Sie einen Kanal sperren, bedeutet das, daf? die Pin eingegeben werden muf3, damit man diesen
Kanal sehen kann (Kindersicherung). Diese Kanéle werden in der Kanalliste mit einem
Schlisselsymbol versehen. Ein mit "Uberspringen" markierter Kanal erhélt in der Kanalliste ein rotes
und wird beim Zappen einfach Ubergangen, man kann ihn aber noch direkt anwéhlen oder aus der
Kanalliste des Receivers auswahlen. Verschliisselte Kanéale sind mit dem Symbol gekennzeichnet.

Hinweis: Wenn man das "verschliisselt"-Symbol entfernt, heil3t das nicht, dafd der Kanal dadurch auch
entschlisselt wird! Es wird lediglich die Markierung entfernt.

(Die anderen Parameter, die Sie in diesem Menu finden, werden in Kapitel 3.i. n&her erlautert.)

Mit der Funktion "Markieren als" aus der Kanalliste kann man auch mehrere Kanéle gleichzeitig als
"gesperrt oder als "verschlisselt” markieren, diese Markierungen aufheben oder die Kanale einem
Genre zuordnen.

Viele Kanéle werden nur in Gro3buchstaben angezeigt. Um dies zu &ndern, braucht man nicht jeden
Kanal einzeln umzubenennen; selektieren Sie einfach alle Kanéle, bei denen dieses Problem
auftaucht und klicken Sie dann im Kanalmenu auf "DISNEY CHANNEL -> Disney Channel".

Hierbei wird innerhalb der einzelnen Worte der erste Buchstabe immer so gelassen wie er war, sollte
im Wort gemischte Grol3/Kleinschreibung vorhanden sein, so bleibt das ganze Wort unangetastet
(Beispiel: EinsMuXx). Worte die kirrzer als 4 Buchstaben sind werden ebenfalls nicht umgewandelt,
damit bleiben Abkirzungen wie CNN erhalten.

Es gibt eine Liste von Ausnahmen die in der Datei SetEditDigitAllWorld.ini selbst verandert werden
kdnnen. Es gibt 10 Begriffe, die nicht konvertiert werden obwohl sie langer als 3 Buchstaben sind
(Beispiel ESPN, CNBC) und eine Liste von 10 Worten die konvertiert werden obwohl sie kiirzer als 4
Buchstaben sind (Beispiel "CO" um aus KRIMI&CO Krimi&Co zu machen).

Diese Funktion ist aus mehreren Griinden interessant: Erstens lassen sich gemischte Schreibweisen
einfacher lesen und zweitens sind Kleinbuchstaben schmaler als Grof3buchstaben, d.h. der
Kanalname kann dann in der Kanalliste des Receivers besser angezeigt werden. Die Spalten in der
Kanalliste des Receivers haben nur eine bestimmte Breite und Kanalnamen, die I&anger sind, werden
hinten abgeschnitten.



e. Duplikate

Manchmal ist es sinnvoll einen Kanal mehrmals in der Kanalliste zu haben (vgl. Kapitel 3.h.). Deshalb
ist es maglich Duplikate herzustellen, die dann aber eine andere Nummer besitzen. Klicken Sie auf
einen Kanal, von dem Sie gerne ein Duplikat hatten. Danach rufen Sie das Kanalmenu auf und klicken
auf "Kopieren". Jetzt klicken Sie in der Kanalliste auf den Platz, auf den das Duplikat soll, rufen wieder
das Kanalmenu auf und klicken auf "Einfigen". Der Ursprungskanal und das Duplikat sind nun rot
markiert. Wenn man nicht immer das Meni aufrufen mochte ist es auch méglich dieselbe Aktion mit
den Tastenkombinationen Strg und C fir "Kopieren" und Strg und V fur "Einfiigen" durchzufiihren.

Es gibt zwei Mdglichkeiten Duplikate wiederzufinden: Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen rot
markierten Kanal fahren, wird angezeigt, auf welcher Nummer sich ein Duplikat dieses Kanals
befindet. Um nun dieses Duplikat zu finden klicken Sie auf die Kanalliste und geben Sie dann die
Nummer ein: 1 fur Kanal 1, 1 und 4 fir Kanal 14, usw. Auch hier wird (wie beim Suchen nach
Programmnamen; vgl. Kapitel 3.b.) nach 3 Sekunden eine neue Suche begonnen.

Sie haben aber auch die Mdglichkeit die "Duplikate suchen" Funktion zu verwenden. Klicken Sie mit
der rechten Maustaste in die Kanalliste und wahlen Sie dann aus dem Kanallistenmeni "Duplikate
suchen" aus. Es erscheint folgendes Menti:

Duplikate suchen

anao T
Tango T

Weiter Abbruch

Eine Duplikatgruppe wird nun angezeigt. Mit "weiter" kdnnen Sie sich immer die ndchste
Duplikatgruppe anzeigen lassen. Diese Funktion unterscheidet nicht zwischen TV und Radiokanélen,
d.h. es kann vorkommen, daf3 zuerst eine Gruppe von TV-Duplikaten und dann eine von
Radiokanélen auftaucht.

Relevant fur die Suche sind nur der Transponder, die Channel ID und die PIDs, nicht jedoch der
Name.



f. In den Receiver schreiben

Wenn Sie nun Ihre Wunschsettings fertig erstellt haben, missen Sie diese in den Receiver schreiben,
um sie nutzen zu kénnen. Klicken Sie bitte auf den Knopf "Datei" und in dem nun erscheinenden
Menu auf "in den Receiver schreiben". Es erscheint folgende Mitteilung:

SetEditDigitAlWorld

Bitte schatten Sie den Receiver aus, dricken dann auf OK und schalten den Receiver wieder in

Nachdem Sie auf OK gedriickt haben, haben Sie 10 Sekunden Zeit, den Receiver wieder
einzuschalten.

Die Daten werden dann Ubertragen.

g. Settings ausdrucken oder exportieren

Sie konnen sich lhre Settings auch ausdrucken. Klicken Sie dafir wieder auf "Datei" und in diesem
Menu auf "Drucken”. Es erscheint folgendes Menui:

Kanale Rehenfolge
v Ll & Kanalmummer
" Markierte " Transponder

Druckerr
W Frequenz [~ ServicelD
r [~ YPID

i [~ APID
[~ FEC [~ FCR FID

¥ Genre [~ Werschliissel
[~ Satelite v Fey

Schriftgrafe

2 - Abbruch Drucken

Wahlen Sie nun als erstes aus, ob Sie alle oder nur selektierte (markierte) Kanale ausdrucken wollen.

Als néachstes kénnen Sie Sich aussuchen, ob die Kanéle nach Kanalnummer oder nach Transpondern
sortiert ausgedruckt werden sollen.

Sie kdnnen auch einstellen ob zusétzlich zur Programmnummer und dem Programmnamen noch die
Transponderdaten (Frequenz, Symbolrate, FEC und Polaritat), der Satellit, die IDs und die Parameter
"Verschlisselt" und "FAV" gedruckt werden.

Zum Schluf3 geben Sie noch die Schriftgrof3e ein, in der die Liste ausgedruckt werden soll und klicken
dann auf "Drucken".

Beim Export kdnnen Sie Ihre Kanalliste als ASCII-Datei abspeichern, um sie z.B. in Word zu 6ffnen
und dann auszudrucken. Die einzelnen Parameter werden hierbei durch ein Tabulatorzeichen (0x09)
getrennt.

Ansonsten funktioniert der Export genau wie das Drucken. Sie wéhlen im Dateimeni die Funktion
"Export", wahlen dann wie oben beschrieben aus, welche Parameter exportiert werden sollen und
klicken dann auf "Export".

Es erscheint dann ein Fenster, in dem Sie einen Namen fir diese Datei eingeben missen und
auswahlen kdnnen, wo sie gespeichert werden soll.



h. Import von Kanalen und fremde Settings

Sie kénnen SetEditDigitAllWorld, DVB2000 Settings, Lyngsat DAT Charts und SatcoDX SDX
importieren.

Hinweis: Importieren heif3t nicht laden! Sie missen zunéchst eine giiltige SetEditDigitAllWorld Liste
laden (oder aus dem Receiver auslesen) und kénnen dann tber die Importfunktion Kanéle von einer
zweiten Liste in lhre Hauptliste kopieren.

Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, daf? fur einige Kanéle kein Name angegeben wird,
wahrend bestimmte Premiere-Kanale wie z.B. die Cinedom-Kanale und Fuf3ball- oder Formell-Kanale
fehlen.

Arte und der Kinderkanal z.B. kdnnen im Suchlauf nur gefunden werden, wenn Sie gerade senden.
Die Cinedom-Kanéle werden Uberhaupt nicht gefunden, wahrend zumindest einige der Fu3ball- und
Formell-Kanéle gefunden werden, allerdings ohne Namen.

Im Internet gibt es Seiten z.B. www.Lyngsat.com, auf denen man die Einstellungen aller Kanéle
nachschlagen kann.

Sie kdnnen neue Kandle eingeben, indem Sie aus dem Kanalmeni die Funktion "Neu" auswéhlen. Sie
erhalten das gleiche Men, das Die vom "Daten andern" schon kennen, nur daf3 hier noch keine
Parameter eingestellt sind.

Oft lohnt es sich aber auch, da man haufig mehrere Kanale mit &hnlichen Einstellungen eingeben will,
einen Kanal zu duplizieren (vgl. Kapitel 3.e.), und dann bei diesem Duplikat nur die Parameter
abzuéndern, die sich von den Einstellungen des zuerst eingegebenen Kanals unterscheiden.

In den Internetlisten werden in der Regel die Channel-ID (auch Service-ID genannt), der Audio-PID
(APID), der Video-PID (VPID) und die Transponderdaten angegeben. Der PCR-PID wird meist nicht
aufgefuhrt, da er bis auf wenige Ausnahmen dem Video-PID entspricht, vergessen Sie also nicht
diesen Wert entsprechend einzugeben. Die Net ID steht oft bei den Transponderdaten.

Achtung: in manchen Listen werden die PIDs dezimal bei anderen hexadezimal angegeben (vgl.
Kapitel 8). Dies sollten Sie beim Eingeben neuer Kanale beachten. In der Konfiguration kdnnen Sie
einstellen, ob die PIDs dezimal oder hexadezimal angezeigt und eingegeben werden sollen.

Einstellungen

Aktiv. Sat Schnittstells Frequ Tol

Com1 = 5 MH: -
lcons Pids
" hex
Bktiver THEAY o
Sprache
o ¢ Englih C Bkt © Mayar
& Deutochl  Slovensky  (~ Tirkge
" Nederlsnds " Cesky " Morsk
Duplieals £ liliana  Potugués  ( Ramana
£ Frangais £ Pyconi  Suomalsinen
£ Swercka £ Poiski " Hrvatshi

Heu £ Espafiol € Dansk

Leers Tranporder Ii Laden: gesp. Sat + Menii Einst. vernwenden

mmer im Yorderarund
[~ Beim Start zulstzt verwendete D atei laden OK

Wenn Sie in der Konfiguration "Immer in Vordergrund" auswahlen, wird SetEdit immer auf dem
Bildschirm im Vordergrund gehalten. Dies kann das Bearbeiten von solchen Internetlisten erleichtern.



Es gibt aber auch die Mdglichkeit schon fertige Settings aus dem Internet runterzuladen, und diese
dann teilweise oder auch komplett zu tbernehmen. Sie finden derartige Settings z.B. auf folgenden
Seiten:

Die am besten gepflegten Settings gibt es fir die DVB2000 auf der Seite: www.dxandy.de ;aus diesen
Settings kdnnen Sie aber auch Kandle in Ihre Settings importieren (speziell Exoten sind hier immer gut
aktualisiert).

Bei www.lyngsat.com/nokia/index.shtml oder bei SatcoDX (ein entsprechender Link befindet sich auf
meiner Homepage) finden Sie ebenfalls fertige Kanallisten.

Sie kénnen aber nur speziell fir DigiAllWorld Receiver angelegte Settings direkt in das Hauptfenster
laden ( mit Datei -> 6ffnen). Die anderen Listen eignen sich nur fir den Import.

Mit der Importfunktion aus dem Dateimeni kdnnen Sie dann auf diese Listen zugreifen. Klicken Sie
dafir auf "Datei" und wahlen Sie dann unter "Import" das Format der Liste aus, aus der Sie gerne
importieren mochten.

Import 3 OYB2000 Strg+D

SetEditDigitANNarld  Strog+B
Drucken Strg+P

Lyngzat Cat Strg+L
Export Strog+E

Satcolx 5D Strg+X

Frres

Hinweis: Es wird immer wieder der Wunsch ge&uf3ert z.B. komplette DVB2000 Listen mit allen
richtigen Einstellungen und allen Providern importieren zu kénnen. Hierzu muf3 gesagt werden, daf3
dies technisch nicht mdglich ist. Hier sind die Settingsformate einfach zu verschieden.

Die Importfunktion stellt eine Mdglichkeit dar, gezielt einzelne Kanéle in seine eigenen Settings
einzufiigen, sie ist nicht dazu gedacht komplette Settings zu tibernehmen.

In einem zweiten Fenster wird nun diese Liste angezeigt:
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Kandle, die noch nicht in Ihren eigenen Settings auftauchen, sind griin markiert. Sie haben nun die
Maglichkeit einen oder mehrere selektierte Kanéle per Drag&Drop in lhre eigene Liste zu ziehen.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Kanalliste klicken, erscheint ein Meni, mit dem Sie die
Maglichkeit haben unter "selektieren™ alle Kanéle alle verschlisselten oder alle neuen Kanale zu
selektieren, oder eine vorher getroffene Auswahl zu invertieren (d.h. alle Kanle, die Sie vorher nicht
selektiert haben sind nun selektiert und umgekehrt). Diese Funktionen kdnnen Ihnen die gezielte
Auswahl erleichtern.

Wenn Sie mehrere Antennen haben z.B. Astra und Hotbird, sollten Sie beachten, dal’ Sie beim Import
im Feld "Satellit" den Satellit auswahlen, in den die importierten Kanéle kommen sollen.

Wenn Sie z.B. Astra 1 eingestellt haben, werden auch alle Kanéle als "neu" markiert, die Sie eventuell
auf Hotbird empfangen, und die bereits mit diesen Einstellungen in Ihren Settings erscheinen.

Wenn Sie im Hauptfenster auf einen Kanal klicken, wird in der Importliste automatisch der Satellit
dieses Kanals lbernommen, weil davon ausgegangen wird, dal® man nun zu diesem Satelliten Kanéle
hinzuftigen will.



Mit "Laden" kdnnen Sie auch eine andere Liste laden. Im Hauptfenster sind vier Pfade flr die vier
verschiedenen Listenformate angelegt. Wenn sie nun im Importfenster mit "Laden" auf eine andere
Liste zugreifen wollen, werden erst einmal nur die Listen des vorher aufgerufenen Formats angezeigt.

Bei Premiere ist es sinnvoll manche Kanéle doppelt einzugeben, da insbesondere auf den
Sportkanalen je nach Saison verschiedene Ereignisse ausgestrahlt werden (z.B. Champions League,
Formell , WM, ...). Sportl ist z.B. identisch mit einem Formell-Kanal und einem Superdom-Kanal.
Wenn Sie aber wahrend der Formell zwischen den verschiedenen Formell-Kandalen hin und
herschalten mdchten, ist es angenehmer diese Kandle als Block hintereinander zu haben, um nicht
beim Zappen jedesmal mehrere Kanéle tberspringen zu missen. Dasselbe gilt nattrlich auch fur die
Champions League oder andere Ereignisse.

Beim Import sucht das Programm, ob es in der Hauptliste schon einen Transponder mit den gleichen
Parametern gibt. Wenn es diesen gibt wird der neue Kanal diesem Transponder zugeordnet,
ansonsten wird ein neuer Transponder angelegt. Bei dieser Suche werden die folgenden Parameter
verglichen: die Frequenz, die Polaritat, die Symbolrate und die FEC.

Wenn die Transponderfrequenzen stur verglichen werden, erhélt man oft sehr viele Transponder, die
man aber genau so gut zusammenfassen kdnnte, da eine Differenz in der Frequenz von wenigen MHz
keine Rolle spielt. Deshalb kann man in der Konfiguration eine Frequenztoleranz eingeben. Die Zahl,
die man dort einstellt, gibt die maximale Abweichung an, bis zu der zwei Frequenzen als gleich
angesehen werden. Als praktikabler Wert hat sich 5 MHz erwiesen. Diese Toleranz gilt auch fur die
Symbolrate.

Falls Sie Settings aus dem Internet komplett ibernehmen wollen, kann es zu Problemen fiihren, weil
auch Satelliten-Einstellungen (z.B die LNB-Einstellungen) in diesen Settings enthalten sind. Da aber
diese Einstellungen eventuell nicht unbedingt Ihren Wiinschen entsprechen oder sogar falsch sind,
haben Sie die Moglichkeit Ihre eigenen Satelliten-Einstellungen separat zu speichern und nach dem
Offnen einer fremden Liste wieder zu laden. Dazu sollten Sie einmal Ihren Receiver auslesen und
dann lhre eigenen Satelliten-Einstellungen speichern.

Klicken Sie dafiir mit der rechten Maustaste in die Satellitenliste und wahlen Sie dann die Funktion
"Satellitenkonfiguration speichern". Hierbei werden alle Satellitendaten (Name, Position, LNB-
Einstellung, ...) gespeichert.

Wenn Sie jetzt eine fremde Settingsdatei laden, kdnnen Sie im Satellitenmeni mit
"Satellitenkonfiguration laden" all diese Werte mit Ihren zuvor gespeicherten Werten tberschreiben.

Hinweis: Wenn in Ihren oder den fremden Settings die vorgegebenen Satelliten durch andere (z.B.
andere Positionen) ersetzt wurden, kann es zu Problemen kommen.

Die Satelliten-Einstellungen eines fremden Settings finden Sie unter jedem Satelliten einzeln, indem
Sie im Satellitenment auf "Daten andern" klicken oder auf den betreffenden Satelliten doppelklicken.
Dieses Menu wird in Kapitel 5.d. naher erklart.

Wenn Sie haufig neue Settings laden, aber immer lhre eigenen Satellitenkonfiguration beibehalten
wollen, kénnen Sie dies auch voreinstellen, indem Sie in der Konfiguration "Laden: gesp.Sat Einst.
verwenden" anklicken.



I. Anwendungen der Transponderfunktionen

Sie stellen beispielsweise fest, daf’ unter www.lyngsat.com bei einem Satelliten x ein neuer
Transponder aktiviert wurde.
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Hier sehen wir, daf? Transponder 12656 horizontal neu aufgeschalten wurde mit einem
verschlisselten TV-Sender (Anem, Hintergrundfarbe orange bedeutet verschlisselt) und zwei
Audiokanalen (B2-92 mit zwei verschiedenen Audiopids, unverschliisselt).

Da auf einem digitalen Transponder mehrere Kanale sein kdnnen missen Sie nun zuerst einen neuen
Transponder anlegen. Wéhlen Sie in der Satellitenliste den Satelliten aus, zu dem der neue
Transponder gehoren soll und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in die Transponderliste und
wahlen Sie aus dem nun erscheinenden Menii die Funktion "Neu" -> "Transponder". Es erscheint
folgendes Fenster:

Transponderdaten andern
Frequenz
3791

Palaritat

YERT -
Symbalrate

4998 Abbruch
FEC
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Fur das oben angezeigte Beispiel geben Sie nun die Frequenz 12656 und die Polaritat HOR fir
horizontal ein. Die Symbolrate hat im Beispiel den Wert 2963, die FEC den Wert 3/4. Die griine Zahl
gibt die Net ID (Network ID) und die TS ID (Transport Stream ID) an. Im Beispiel ist die Net ID "0" und
die TS ID "176". Die TS ID wird nicht benétigt und die Net ID spater bei den Kanaldaten eingegeben.
Wenn Sie nun mit "OK" bestétigen, erscheint der neue Transponder am Ende der Transponderliste.
Jetzt kdnnen Sie den neuen TV-Kanal und die beiden Audiokanéle neu anlegen.

Dazu klicken Sie auf den neuen Transponder und dann mit der rechten Maustaste in die noch leere
TV-Liste. Wahlen Sie nun die Funktion "Neu " aus, es erscheint folgendes Fenster:
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Sie kénnen auch mit der rechten Maustaste in die Transponderliste klicken (der Transponder, zu dem
Sie einen Kanal hinzufiigen wollen, muf3 auch hier markiert sein) und unter "neu" die Funktion "TV
Kanal auf diesem Transponder" oder "Radio Kanal auf diesem Transponder" auswahlen.

Sie erhalten dann dasselbe Fenster.

Der richtige Transponder wurde jetzt schon Gibernommen.

Im Feld Namen geben Sie nun der Namen des betreffenden Kanals an ( im Beispiel "Anem"), danach
mussen Sie in den darunter liegenden Feldern die passenden PIDs, die Channel ID und die Net ID
eintragen.

Der TV-Kanal Anem hat z.B. (vgl. Liste oben) den Video PID 4194 und den Audio PID 4195; die
Channel ID (‘auch Service ID ) ist 1. Der PCR PID ist in der Regel identisch mit dem Video PID und
muf3 also auch dementsprechend eingetragen werden.

Fir die Audiokanale wird naturlich kein Video-Pid angegeben.

Wenn Sie alles eingegeben haben, klicken Sie auf OK und der neue Kanal erscheint am Ende der
Kanalliste.

Sobald ein Satellit mindestens einen Kanal enthalt, wird er als aktiv dargestellt (grine
Hintergrundfarbe). Satelliten, die noch leer sind, haben einen weif3en Hintergrund.

Um die eigene Liste besser mit Listen aus dem Internet vergleichen zu kdnnen, die in der Regel nach
Frequenzen sortiert sind, gibt es die Moéglichkeit die Transponder der eigenen Liste ebenfalls nach
Frequenzen sortieren zu lassen, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Transponderliste klicken
und in dem nun eingeblendeten Meni "Nach Frequenz sortieren" auswéhlen.

Alternativ kdnnen Sie die Transponder auch nach Polaritaten sortieren.



4. Bedienung und personliche Einstellungen

Die Bedienung von SetEditDigitAllWorld geschieht hauptséchlich mit der Maus. Einige Funktionen
kdnnen auch mit der Tastatur erreicht werden.

§ SetEditDigitAlWorld Version 1.00 registriert fiir Wolfgang Litzinger, (ck by WL itzinger, 2001, 2002

Datei TV Kandle R adio Kandle
Datei | Konfig. | Hife || Asha_HE bin* TNV KANAL = T GALE AADID -
Satellten 70 Transponder ENAI j ERa)
fasal Xira
A - 0788 VERT 5/6 22000 o 4 Wissat Xita 2 4 DR Klassisk
260 Mabsat 273 10832 HOR &6 22000 5 Vieat ka3 5 Vissatiost 2
305E dabsat 28 10877 VERT 6/ 22000 R © Vissaltost 3
7.0 Nilesat 101 11720 HOR 34 27500 ER Lot 7 Viseationt 4
11739 VERT 34 27500 8 T2 & CARTE DDA
11788 HOR 34 27500 3 Tika3 3 Kk
203 pstia 2 11778 VERT 34 27500 102y 10 Wamer
975w Telstar 11 11738 HOR 34 27500 11 Tokate 11 Pd Nerge
50 Telstar 12 TIBI7YERT 34 27600 5 12 Rock
830E Insat ZE/38 11836 HOR 3/4 27500 DA 13 Classic
00E Eutelsat Wi 11856 VERT 34 27500 e 14 Disen
60E Evtelsal W2 1187 HOR 34 27500 15 Tv8 15 Easy FM
70E Euslsat W3 11898 VERT 344 27500 18 Explorer 16 Soul Fitb
430E Eutsleal F1 11814 HOR 3/4 27600 17 Vissatspont DK, 17 Car M
215E Eutelsal F3 193 VERT 318 27800 || 13 Ao B 18 Gt
B5E Eudsatf4 JreRtone B smEn 19 T3 Labvia 19 Club/Dance
g a1 v 20 Test 20 Golden Oldies
Rk s 21 TEMTV-ORT Eston 2z
22 TEMTV-ORT Labvi 22 Viasal News
- E:xg 23 TEMTV-ORT Lit 23 Dansk Tipst.
24 TV3Latia 24 RisFM
Meis/itair = o 4 5 Travel Channel 25 Pouer
26 Nick/TVE/Playbo 26 Viasal Guide
Infomatior 27 Viasalspot SE 27 Radio Sweden
CHM ChiD = 7040 28 MTV Nordic 28 VOLKSMUSIK.
pid = 7041 apic = 7042 perpid = 7041 33 BECWORLD COUNTRY
30 Viasal Hha NC || 3wEwooUNTRY E2 o

Sie finden im Hauptfenster eine Gruppe von Kndpfen (Datei, Konfig. und Hilfe) und Listen mit den
Satelliten, Transpondern, Genres, Favoritenlisten (FAV) und Kanalen. Wenn Sie mit der rechten
Maustaste auf eine dieser Listen klicken erhalten Sie jeweils ein Popup Menii (aul3er bei der
Favoritenliste und den Genres), mit dem Sie diese Liste bearbeiten kdnnen.

Mit der Hilfe kbnnen Sie sich die Hilfedatei anzeigen lassen oder nach Updates von Set
EditDigitAllWorld suchen.

Sie koénnen jedes Fenster, das Sie in SetEditDigitAllWorld getffnet haben, auch mit der "Esc"-Taste
schlief3en.

In den Listen kénnen die folgenden Symbole erscheinen

Verschlisselter Kanal
Gesperrter Kanal
Ubersprungener Kanal

Kanale mit roter Schrift haben ein Duplikat, sind also mindestens doppelt vorhanden.
Rot untermalte Transponder sind leer, das heil3 es gibt keinen Kanal der diesen Transponder

verwendet.
Griun unterlegte Satelliten sind aktiviert, d.h. es befinden sich bereits Kanéle auf diesen Satelliten.

Kanéle, die in eine (oder mehrere) Favoritenliste(n) eingeteilt worden sind, sind gelb unterlegt.
Sie koénnen alle Farben in der Konfiguration selbst festlegen.

In der unteren linken Ecke ist ein Feld fur die Kanaldaten, in dem die Daten des gewahlten Kanals
angezeigt werden.

Informatiors
Das Erste Ch 1D = 28106
wpid = 32767 apid = 32767 porpid = 32767

Wenn Sie in der Linken Liste auf einen Satelliten klicken werden nur die Transponder und Kanéle
angezeigt, die zu diesem Satelliten gehdren. Klicken Sie auf einen Eintrag in der Provider,
Transponder oder Favoritenliste, werden nur die Kanéle angezeigt, die sich jeweils in dieser Liste
befinden.

Wenn Sie auf einen Kanal klicken werden der Transponder, der Provider, der Satellit und die
Favoritenliste (wenn der Kanal sich in einer Favoritenliste befindet) dieses Kanals grau markiert.



Sie konnen die Darstellung von SetEditDigitAllWorld komplett Ihren Bedirfnissen anpassen.

Um die Grol3e des Hauptfensters zu dndern, kdnnen Sie entweder auf den Maximieren Knopf oben
rechts driicken und somit auf den Vollbildmodus umschalten oder einen der Begrenzungsrander des
Hauptfensters verschieben.

Wenn das Hauptfenster grof3 genug ist, kénnen die Kanallisten auch mehrspaltig dargestellt werden,
was zu mehr Ubersicht fiihrt. Die Breite einer Spalte kann mit der Funktion "Spaltenbreite einstellen"
aus dem Popup Meni der Kanalliste verandert werden. Wéhlen Sie diese Funktion und klicken

anschlieRend auf die Stelle in der Kanalliste, die den rechten Rand der ersten Spalte darstellen soll.

Hinweis: Es gibt eine Minimalbreite, die nicht unterschritten werden kann. Wenn das Fenster zu
schmal flr mehrere Spalten ist und nur eine Spalte dargestellt werden kann hat dieser Wert natirlich
keine Bedeutung.

Vor allem beim Verschieben von Kanélen kann es hilfreich sein, wenn man die Split-Funktion benutzt.
Dabei werden die Kanallisten zweimal Gbereinander aus verschiedener Sicht angezeigt.(siehe Kapitel
3.b.)

Mit einem Doppelklick auf "TV Kandale" oder "Radio Kanale" erreichen Sie, daf3 nur die jeweils
angeklickte Kanalliste angezeigt wird. Mit einem weiteren Doppelklick auf den Listennamen werden
wieder beide Kanallisten angezeigt. Sie kdnnen auch im Kanallistenmeni unter "Anzeigen"
auswahlen, ob Sie gerne nur TV oder Radio Kanéle angezeigt bekommen mdéchten oder beides.

Ebenfalls in der Konfiguration kénnen Sie die Farben von neuen Kanalen (beim Import), von in den
Kanallisten verwendeten Symbolen, von Kanalduplikaten, von FAV-Liste und Transponder eines
gerade markierten Kanals (Active Tr/FAV) sowie von leeren Transpondern, aktivierten Satelliten, und
von Kandlen, die sich in einer FAV-Liste befinden, beliebig einstellen.

Hier kdnnen Sie auch aussuchen, in welcher Sprache das Meni von SetEditDigitAllWorld angezeigt
werden soll und ob die PID’s dezimal oder hexadezimal angezeigt werden sollen (siehe Kapitel 8).

Die folgenden Tastenkombinationen sind in allen Modi verfugbar:
Strg-O: Datei 6ffnen

Strg-S: Datei speichern

Strg-R: Settings aus dem Receiver lesen
Strg-W: Settings in den Receiver schreiben
Strg-P: Settings drucken

Strg-E: Settings exportieren

Strg-D: Import von DVB2000 Settings
Strg-B: Import von SetEditDigitAllWorld Settings (.bin)
Strg-L: Import von Lyngsat DAT Charts
Strg-X: Import von SatcoDX SDX Charts
Alt-R: Umschalten in den Radio Modus
Alt-T: Umschalten in den TV Modus

Alt-A: Umschalten in TV/Radio Modus
Strg-0: Letzte Datei 6ffnen

F1: Hilfe

F2: Satellitenliste

F3: Transponderliste

F4: TV-Liste

F5: Radio-Liste

F6: Genres (Kategorien)

F7: FAV Liste

F8: Konfiguration

Um SetEditDigitAllWorld zu beenden klicken Sie bitte auf den Beenden Knopf
-5

oder Sie wahlen Ende aus dem Dateimend.



5. Funktionen
a. Dateifunktionen

Um die Dateifunktionen zu erhalten klicken Sie bitte auf den Knopf "Datei".

Sie erhalten das folgende Popup Men(:

Grtfnien Strg+0
Letrte Dateien »
Letzte Dateien zuricksetzen

Aus Receiver lesen Strg+R
Sichern

Speichern Strg+S

In Receiver schreiben Strg+af
Furtickschreiben

Impart »
Drucken Strg+P
Expiort Stro+E

Encle

Mit Offnen laden Sie Settings von der Festplatte.
Mit letzte Dateien bekommen sie 10 zuletzt gedffneten Dateien zum Laden angeboten.
Mit letzte Dateien zurlicksetzen kénnen Sie die Liste der zuletzt verwendeten Dateien I6schen.

Mit Aus dem Receiver lesen Ubertragen Sie die Settings aus dem Receiver in SetEditDigitAllWorld.
Stellen sie hierzu bitte in der Konfiguration die passende serielle Schnittstelle ein, nachdem Sie den
Menupunkt "Aus dem Receiver lesen" gewahlt haben schalten Sie den Receiver bitte aus, driicken
dann in dem Fenster das erscheint auf OK und schalten dann den Receiver wieder ein.

Nach einigen Sekunden werden lhre Kanéle in SetEditDigitAllWorld angezeigt. In der Titelzeile
kénnen Sie den Fortschritt bei diesem Vorgang beobachten.

Mit Sichern Ubertragen Sie die Settings aus dem Receiver 1:1 auf Ihre Festplatte. Es erscheint zuerst
ein Fenster, in dem Sie einen Namen fur diese Datei eingeben mussen und aussuchen kdnnen, wo
diese Datei gespeichert werden soll. Ansonsten ist die Vorgehensweise die gleiche wie beim Lesen
aus dem Receiver.

Mit Speichern kénnen Sie die aktuellen Settings auf der Festplatte speichern.

Mit In den Receiver schreiben Ubertragen Sie die aktuellen Settings aus SetEditDigitAllWorld in den
Receiver. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie beim Lesen aus dem Receiver.

Mit Zuriickschreiben Ubertragen Sie Settings von der Festplatte in Ihren Receiver. Es erscheint ein
Fenster, in dem Sie die Datei aussuchen kénnen ,die Sie in den Receiver schreiben wollen; ansonsten
ist die Vorgehensweise die gleiche wie beim Lesen aus dem Receiver.

Mit Import kdnnen Sie Kandle aus externen Settings in lhre Liste importieren. Hierbei kénnen Sie
SetEditDigitAllWorld Settings, DVB2000 Settings, Lyngsat DAT Charts und SatcoDX SDX Charts
importieren.



Mit Drucken kénnen Sie lhre Kanalliste ausdrucken.

ruckeen __________________|
Kangle Feihenfolge
i+ Alle & Kanalnumimer
" Markierte " Transponder
Dirucken
v Frequenz [ ServicelD
[~ Paolaritat [~ wRID
e Eymbaiate [~ &PID
[~ FEC [~ FCRFID
v Genre [~ “erschiiissal
[~ Satelite v Fay
Schriftarafe
2 mm - Abbuch Drucken

Um die Kanalliste zu drucken gibt es zwei Méglichkeiten. Einmal kdnnen Sie lhre Liste in der
Reihenfolge der Kanéle ausdrucken (um z.B. ein Nachschlagewerk zu haben welcher Kanal welches
Programm enthalt) und Sie kénnen die Kanalliste nach Transpondern sortiert drucken, damit kénnen
Sie lhre Programmliste mit Frequenztabellen aus Zeitschriften vergleichen.

Wenn Sie die Programmliste nach Kanalnummern sortiert drucken kénnen Sie auRerdem wéhlen, ob
alle Kanale oder nur die selektierten Kanale gedruckt werden.

Sie kdnnen auch einstellen ob zusétzlich zur Programmnummer und dem Programmnamen noch die
Transponderdaten (Frequenz, Symbolrate, FEC und Polaritat), der Satellit, die IDs und die Parameter
"Verschlisselt" und "FAV" gedruckt werden.

Im Feld "Schriftgro3e" geben Sie bitte die SchriftgréRe an mit der gedruckt werden soll. Wenn mehr
als eine Spalte auf ein Blatt paf3t, wird automatisch mehrspaltig gedruckt.

Mit Export kénnen Sie lhre Settings als ASCII Datei exportieren (um sie z.B. mit Word weiter zu
bearbeiten und dann erst auszudrucken); es gelten hier die gleichen Optionen wie beim Drucken.

Mit Ende beenden Sie SetEditDigitAllWorld.



b. Konfiguration

Klicken Sie bitte auf den Knopf Konfig. um einige grundlegende Einstellungen des Programms
vorzunehmen.

Einstellungen

Aktiv. Sat Schnittstelle Frequ. Tol

Corm 1 - 5 tHz hd

lcons Pids
" hex

Ektiver THFAY 9 i

Sprache

(" English = EMMVIKG  Magyar

(& Deutsch " Slovensky  Tirkge

™ Mederdands " Ceshy " Horsk

" Itgliano " Portugués " Romana
" Frangais " Pycormi " Suomalainen
™ Svenska " Polski " Hrvatski
Meu " Espafial " Danzk

Leere Tranponder

F&V

Duiplik ate

[ Lader: gesp. Sat + Menii Einst. verwenden

[~ Immer im %ordergrund
[~ Beim Start 2uletzt venwendete D atel laden 0K

Wenn Sie auf eines der Farbfelder Aktiv. Sat, Icons, Activer Tr/ FAV, FAV, Duplikate, Neu (Neue
Kanale beim Import) oder Leere Tr klicken erhalten Sie eine Farbauswahlbox mit der Sie die jeweilige
Markierungsfarbe einstellen kénnen.

Mit einem Doppelklick, auf den Rahmen des Farbfeldes wird wieder die Standardfarbe benutzt.

Im Feld Schnittstelle sollten Sie die Schnittstelle (Com-Port) angeben, an der Sie lhren Receiver
angeschlossen haben.

Mit dem Parameter Frequ. Tol. Kénnen Sie eine Toleranz eingeben die beim Import von anderen
Quellen fur gleiche Transponder genommen wird. Wenn Sie beispielsweise den Transponder 11721
MHz in Ihren Settings haben und einen DVB2000 oder anderen SetEditDigitAllWorld Kanal mit der
Frequenz 11720 importieren und die Toleranz ist auf 5 MHz eingestellt so wird kein neuer
Transponder angelegt.

Im Feld PIDs geben Sie an, ob die PIDs in dezimaler oder hexadezimaler Schreibweise angezeigt
bzw. eingegeben werden.

Unter Sprache kénnen Sie die Menusprache einstellen.
Mit Laden: gesp. Sat Einst. verwenden kdnnen Sie, nachdem Sie einmal lhre Satellitenkonfiguration
gespeichert haben (siehe Kapitel 3.h.), diese automatisch beim Laden verwenden. Damit kbnnen Sie

z.B. fremde Settings immer automatisch mit lhrer Satellitenkonfiguration versehen.

Mit Immer im Vordergrund erreichen Sie, dal3 das Programm immer im Vordergrund bleibt und nicht
von anderen Programmen verdeckt wird.

Wenn Sie Beim Start zuletzt verwendete Datei laden aktivieren, wird jedes Mal, wenn Sie
SetEditDigitAllWorld starten automatisch die Datei geladen, die Sie als letztes verwendet haben.



c. Kanalfunktionen

Um Kanéle zu verschieben ziehen Sie diese bitte einfach mit der Drag & Drop Methode an die Stelle,
an der Sie sie haben mdchten (Wenn Sie an den Rand einer Liste kommen wird diese automatisch
weitergescrollt).

Bitte selektieren Sie zunachst die Kanale die Sie verandern/bearbeiten moéchten.

Die meisten Funktionen erhalten Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Kanalliste klicken und
das Popup Meni aufrufen.

Info A+
Anzeigen ]

Kanaldaten andern

Selektieren 3
Markieren als b
Alphabetisch sortieren Umsch+aft+2
Mach Polaritét sortieren Umzch+AR+F
DISMEY CHAMMEL -= Disney Channel Ak+Y

Auswvahl invertieren Strog+

Lazchen [Eritf]

Kopieren Strg+C

Einfligen Strg+h
Werachiehen nach A+l

Kanale suchen Strg+F

Duplikate suchen Alt+D

Mew Strg+h

Spattenbrete einstellen
Split Strg+T

Info gibt IThnen die Anzahl der verwendeten TV und Radioprogramme und die Anzahl der verwendeten
Transponder an.

Unter Anzeigen kdnnen Sie wahlen, ob Sie nur die TV Kanéle, nur die Radiokanéle oder beide Arten
gleichzeitig sehen méchten.

Hinweis: Sie kénnen diesen Anzeigemodus auch umschalten indem Sie auf den Rahmen "TV Kanéle"
bzw. "Radio Kanéle" doppelklicken.

Mit Kanaldaten andern kénnen die Kanalparameter geandert werden.
Sie erhalten folgendes Fenster:

Kanaldaten dndern (T}
Narne
[inenova
Font

150 B937 Latin -

Trangponder
10723 HOR 344 29300 =

Genre

ETC -
WPid Net IO

1002 B5535

v Werschiisselt
1202 [~ Uberspringen

Ch. ID [~ Gespent

FCR Fid

1002 Abbruch Ok

Im Feld Name kénnen Sie den Namen des Kanals eingeben. Unter Font kénnen Sie den Zeichensatz
eingeben, der fur den Kanalnamen verwendet wird. Sie kdnnen den Transponder einstellen, Die PIDs
eingeben und Sie kdnnen angeben, ob der Kanal als verschliisselt angezeigt wird, gesperrt ist (nur
Uber die Kindersicherung erreichbar) oder Gibersprungen werden soll.



Selektieren: Hiermit kénnen Sie eine bestimmte Gruppe von Kanélen auf einmal selektieren. Sie
kdnnen alle, alle gesperrten, alle verschlisselten Kandle, und alle C-Band Kanéle selektieren.

Selektieren

Markieren als » alle gesperten Stro+Ak+L
alle verschilsseltten Strog+af+S
alle C-Band Kandle  Strog+af+C

Markieren als: Hiermit werden die selektierten Kanéle als (nicht) gesperrt oder (un)verschlisselt
markiert oder einem Genre zugeordnet.

Markieren als verschlisset Aft+S

unverschilisselt Umsch+AE+5

gespert Aft+L

DISMEY CHARMEL -= Disney Channel A+ nicht gespert  Umsch+AR+L
Auzyweahl invertieren Strg+l ETC

. MovieDrams
Lézchen [Eritf] )

i Mesez LA fiair

Kopieren Strg+C

o ShovwiGame
Einfligen Strg+y!

Sports

werschiehen nach Al

Children
Alphabetisch sortieren: Hiermit werden die selektierten Kanale alphabetisch sortiert.
Nach Polaritat sortieren: Hiermit werden die selektierten Kanale nach der Polaritat sortiert.

Mit DISNEY CHANNEL -> Disney Channel kénnen Sie bei den selektierten Kanalen den Namen von
Grof3buchstaben in Kleinbuchstaben umwandeln. Grol3buchstaben sind in der Regel breiter als
Kleinbuchstaben und damit passen mehr Buchstaben in die Kanalliste und eine gemischte
Schreibweise ist einfacher zu lesen als nur Grol3buchstaben. Es werden nur Worte umgewandelt, die
aus mehr als 3 Buchstaben bestehen, damit bleiben die géngigen Abkiirzungen erhalten. Wenn in
einem Wort Grof3 und Kleinbuchstaben vorhanden sind bleibt dies erhalten (Beispiel EinsMuXx), In
der Konfigurationsdatei von SetEditOAKV3 (set5x00.ini) gibt es auRerdem eine Liste von 10
Wortbestandteilen die konvertiert werden obwohl Sie weniger als 4 Buchstaben enthalten
(Beispielsweise ist das CO. INT, FOX) und eine Liste von 10 Wortbestandteilen die nicht konvertiert
werden obwohl sie langer als 3 Buchstaben sind (ESPN, CNBC, CDOM).

Auswabhl invertieren Mit dieser Funktion invertieren Sie die Selektierung, wenn Sie z.B. alle Kanéle
bis auf einen von einem Transponder I6schen méchten, so selektieren Sie diesen einen Kanal,
invertieren die Auswahl und Idschen dann die selektierten.

Mit Loschen werden Kandle geldscht

Mit Kopieren konnen sie Kanéle kopieren (um sich z.B. Kanalduplikate zu erzeugen).

Mit Einfiigen flgen Sie zuvor kopierte oder geléschte Kanéle an der selektierten Stelle ein.

Mit Verschieben nach kénnen Sie die selektierten Kanéle an eine bestimmte Kanalnummer
verschieben, die Sie Uber die Tastatur eingeben kdnnen.



Kanéle suchen Hiermit kdnnen die Kandale Gber ihren Namen gesucht werden.
Sie kdnnen auch mit der Tastenkombination "Strg F" nach Kanélen suchen.

Es erscheint folgendes Fenster:

Kanile suchen

sport ch. Hatbird 1-5
Sport 1 Hun Astral

SPORT FM Hotbird 1-5
Sports/FaxSpart Hatbird 1-5

[ Alle 5 ateliten
I iTe\Isllinﬁ
Name

spart. Abbruch

Wenn Sie vorher einen Satelliten markiert haben, kdnnen Sie entweder nur Uber diesen Satelliten
suchen oder die Funktion "Alle Satelliten" aktivieren. Es wird dann uber alle Satelliten gesucht. (Wenn
Sie vorher in der Satellitenliste schon "All" angeklickt haben, entféllt diese Option, da Sie ja sowieso
Uber alle Satelliten suchen.)

Wenn Sie die "Teilstring" Option aktivieren werden alle Kanale gesucht, die den Text im Namen
enthalten, andernfalls muf3 der Anfang des Namen mit dem eingegebenen Text Ubereinstimmen.

Wenn Sie auf einen Kanal in dieser Liste klicken wird der Kanal in der Hauptliste selektiert.
Wenn Sie einen Kanal in dieser Liste selektieren und dann mit der rechten Maustaste in die Liste
klicken, erhalten Sie ein Menii, mit dem Sie den selektierten Kanal einem Genre oder einer FAV-Liste

zuordnen oder l6schen kdnnen.

Alternativ kbnnen Sie auch einfach in der Kanalliste den Beginn des Namens eingeben, es werden
dann alle Programme die mit diesem Namen beginnen selektiert.

Mit Duplikate suchen kénnen Sie nach Kanalduplikaten suchen.

Mit Neu erzeugen Sie einen neuen Kanal

Spaltenbreite einstellen Hiermit wird die Breite einer Spalte in der TV oder Radioliste eingestellt.

Mit der Split-Funktion kdnnen Sie sich sowohl die TV-Liste als auch die Radioliste (je nachdem, was
gerade eingeblendet ist) doppelt anzeigen lassen. Wobei es sich immer um die gleiche Liste handelt,
man kann nur dieselbe Liste an zwei verschiedenen Stellen betrachten. Anderungen in der einen Liste
wirken sich dabei immer auf beide Listen aus. Sie kénnen nun auch einen Kanal aus der unteren Liste
auf die obere ziehen; da es sich ja um dieselbe Liste aus unterschiedlichen Perspektiven handelt, wird
der Eintrag in beiden Fenstern geéndert.

Dies kann lhnen das verschieben per Drag & Drop erleichtern.

Um einen oder mehrere Kanale einer Favoritenliste zuzuordnen ziehen Sie die markierten Kanale bitte
einfach per Drag&Drop auf den Favoritennamen.



d. Satellitenfunktionen
Wenn Sie auf einen Satelliten klicken werden in der TV und Radio Liste nur die Kanéle angezeigt, die
zu dem betreffenden Satelliten gehoéren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Satellitenfenster und Sie erhalten folgendes Popup
Mend:

Aktive Satelten anzeigen Strog+a,
Reihenfolge 3
Daten dndern Eriter

Satelitenkonfigurstion laden
Satelitenkonfiguration speichern

Aktive Satelliten anzeigen/Alle Satelliten anzeigen:
Hiermit kdnnen Sie wahlen, ob alle Satelliten oder nur die aktivierten Satelliten angezeigt werden
sollen.

Reihenfolge:
Hiermit konnen Sie wahlen, ob die Satelliten in der urspringlichen Reihenfolge (original),
alphabetisch sortiert oder nach geographischer Position (L&ngengrad) sortiert angezeigt werden.

Daten &ndern:
Es erscheint folgendes Fenster, in dem Sie die Satellitendaten abandern kénnen:

M arne

Longitude: DizgeqC 12 Pos.
LOF Lawr LOF Highr
| [
Dizeqe 12

2 - off hd
0/22kHz

Auto - ok

Sie kénnen auch einen Doppelklick auf einen Satelliten machen.

Hier kdnnen Sie den Name, die geographische Position, die LNB-Einstellungen und die Einstellungen
fur 12 V und 22kHz, die fur diesen Satelliten gelten sollen, eingeben bzw. abandern.

Satellitenkonfiguration laden:

Hiermit kdnnen Sie in den aktuellen Settings die Satellitenkonfiguration mit einer zuvor gespeicherten
Konfiguration tberladen. Im Konfigurationsmeni kénnen Sie auch angeben, daf? dies immer
automatisch erfolgen soll.

Satellitenkonfiguration speichern:
Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Satellitenkonfiguration des gerade geladenen Settings separat
speichern. (vgl. Kapitel 3.h.)



e. Transponderfunktionen
Wenn Sie auf einen Transponder klicken werden alle Kanéle in der TV und Radioliste angezeigt, die
zu diesem Transponder gehdren.

Wenn Sie "alle Satelliten" anzeigen, kénnen Sie mit der Maus Uber einen Transponder fahren, um
herauszufinden, zu welchem Satelliten ein Transponder gehort.

Wenn Sie mit der Rechten Maustaste auf einen Transponder Klicken erhalten Sie ein Popup Meni mit
den Funktionen die sich auf Transponder beziehen:

Anzeige sotiert nach .3
Sortieren 3
Diaten &ndern [Eingake]
Lézchen [Ertf]

(=] 3

Anzeige sortiert nach Frequenz/Original: Hiermit werden die Transponder entweder in der
Originalreihenfolge oder nach der Frequenz sortiert angezeigt. Dies dient nur der Anzeige, die
Transponder werden nach wie vor in der Originalreihenfolge gespeichert oder in den Receiver
Ubertragen.

Sortieren nach Frequenz/Polaritat: Hiermit werden die Transponder nach Frequenz oder Polaritéat
sortiert und auch so gespeichert.

Mit Daten andern kénnen Sie die Parameter (Frequenz, Polaritat, Symbolrate, FEC) des selektierten
Transponders andern. Sie erhalten folgendes Bild:

Transponderdaten andern
Frequenz
3751

Palaritat

WERT -
Symbalrate

4998 Abbruch
FEC

3/4 - ok

Sie kénnen aber auch euf einen Transponder doppelklicken, um dieses Fenster zu erhalten.

Mit Léschen entfernen Sie einen Transponder. Wenn dieser Transponder Kanéle enthélt werden
diese nach einer vorherigen Abfrage ebenfalls geldscht.

Mit Neu kdnnen Sie einen neuen Transponder erzeugen oder einen neuen TV Kanal/Radiokanal
auf diesem Transponder erzeugen.



f. Favoritenlisten

Es gibt vier Favoritenlisten, in die Sie Ihre bevorzugten Kanéle kopieren kdnnen.

Um einen (oder mehrere) Kanal (Kanale) in eine FAV Liste zu kopieren, selektieren Sie den (die)
Kanal (Kanéle) und ziehen Sie ihn (sie) per Drag & Drop auf den Namen der FAV Liste.

Die Reihenfolge der Kanéle in den Favoritenlisten kann nicht unabhéngig von der Reihenfolge der
Kanéle in der Hauptliste verandert werden.

6. Probleme

Um mit SetEditDigitAllWorld arbeiten zu kdnnen, muf3 auf Ihrem Receiver die Bootloader Version 3.4
oder hoher aufgespielt sein. Wie man den Bootloader tauscht erfahren Sie auf meiner Homepage.
Wenn Sie Probleme mit der seriellen Verbindung haben tberprifen Sie bitte zunéchst das serielle
Verbindungskabel. Es muf3 sich um ein Nullmodemkabel mit folgender Steckerbelegung handeln:

2-3
3-2
4-6
6-4
7-8
8-7
5-5

Wenn Sie andere Probleme haben wenden Sie sich bitte per Email an mich.
Meine Email Adresse lautet: Wolfgang.Litzinger@setedit.de

Bitte rufen Sie mich nicht an um mir Probleme mitzuteilen. Es gibt keinen telefonischen Support.



7. Registrierung

Sie bekommen lhren persdnlichen Registrierungsschlissel fur 19,99 € von mir. Hierzu benétige ich
Ihren vollstdndigen Namen und lhre Email Adresse. Ich kann keine Registrierungsschliissel per Post
verschicken.

In der Demoversion kdnnen Sie nur 20 Programme andern, anschlielRend kdnnen Sie nicht mehr
speichern oder schreiben.

Hinweis: Ohne Email Adresse und vollstandigen Namen kann ich Sie nicht fur
SetEditDigitAllWorld registrieren.

Um SetEditDigitAllWorld zu registrieren gibt es 4 Mdglichkeiten:

1. Sie senden mir das Geld in bar oder einen Euroscheck.

Meine Adresse ist:
Wolfgang Litzinger
Wasseracker 8
67705 Trippstadt

2. Sie Uberweisen mir das Geld auf mein Konto (falls Sie aus dem Ausland tiberweisen Ulbernehmen
Sie doch bitte die Gebuhren fur Auslandsiiberweisungen).

Meine Bankverbindung lautet:

Konto Nr. 44 609 52 00

Bank 24

BLZ: 380 707 24

Bankanschrift:

Postfach 24

Karl-Legien Str. 188

53244 Bonn

SWIFT: DEUT DEDB (nur bei Auslandsiiberweisungen notwendig)

Geben Sie bitte als Verwendungszweck Ihren Namen und die Editor Version an die Sie erwerben
mdochten und eine beliebige Zahl (z.B. die Uhrzeit, Ihre Telefonvorwahl oder was auch immer).
Beispiel fur einen Verwendungszweck: Franz Mustermann SetEditDigitAllWorld 12:36 Uhr

Schicken Sie mir bitte, nachdem Sie die Uberweisung getatigt haben, eine eMail mit Inrem Namen,
dem Editor den Sie wiinschen und der Zahl die Sie im Verwendungszweck angegeben haben.

Beispiel fur den Mailtext: Bestellung SetEditDigitAllWorld, Franz Mustermann, 12:36 Uhr



Bitte Uberprifen Sie ob Ihre Mailadresse auch glltig ist (z.B. in dem Sie sich selbst eine Mail
schreiben und auf diese Mail antworten).

Es kommt leider immer wieder vor, daf3 ich auf eine Mail mit einem Registrierungsschliissel antworten
mdchte, diese Mail aber als unzustellbar zuriickkommt weil der Absender falsch eingetragen ist.
Ebenso kommt es immer wieder vor, dal3 ich eine Mail ohne eindeutigen Absender bekomme die ich
dann niemanden zuordnen kann (Beispiel: Von superman@aol.com Ich habe heute das Geld fur den
Editor Uberwiesen, danke.)

Damit kann ich leider gar nichts anfangen.

Bitte versuchen Sie nicht Mailadressen als Verwendungszweck bei der Uberweisung anzugeben,
diese kann man nicht lesen weil Sonderzeichen wie "@", "_" nicht Ubermittelt werden.

Bitte schicken Sie mir keine Bilder von Uberweisungskopien oder Screenshots von Ihrem
Online Bank-Programm, sobald das Geld auf meinem Konto ist schicke ich Ihnen den
Registrierungsschlissel zu.

Sollten Sie nach 7 Werktagen noch keine Antwort von mir erhalten haben, schicken Sie mir bitte eine
Mail. Entweder konnte ich Ihre Uberweisung niemanden zuordnen oder mit der Mailadresse stimmte
etwas nicht.

3. Um per Kreditkarte ((Eurocard, Visa oder American Express) zu bezahlen drucken Sie bitte dieses
Bestellformular aus, flllen es vollstandig aus (bitte denken Sie daran deutlich zu schreiben, auf einem
Fax ist die Schrift oft schwer zu lesen) und senden es an mein Fax +49 (0) 6306 993453.

4. Sie kénnen auch Uber meine Homepage online per Kreditkarte bezahlen (nur Visa/Eurocard).



Bestellung fur SetEditDigitAllWorld

(Bitte deutlich schreiben, handgeschriebene Faxe sind oft schwer zu lesen)

Datum:

Von:

Vorname:

Nachname:

Email:

(Hinweis: Sollten Sie nach 3 Tagen keine Antwort von mir erhalten, konnte ich lhre Mailadresse nicht
lesen oder sie war ungliltig, schicken Sie mir in diesem Falle bitte eine Email, auf die ich antworten
kann)

StralRe:

PLZ:

Stadt:

Land:

Fax

An: Wolfgang Litzinger
SetEdit
Fax Nummer: +49 (0) 6306 993453

Eurocard/Visa American Express
Kartennummer: - - - 3 - -

Gliltig bis:

Ich habe die Demoversion von SetEditDigitAllWorld erfolgreich getestet und erlaube Ihnen 19,99 Euro

von meiner Karte abzubuchen.

Unterschrift:




8. Glossar und Abktrzungen

Baudrate: Die Geschwindigkeit, mit der die Daten Uber die serielle Schnittstelle vom Computer in den
Receiver Ubertragen werden. Die Zahl gibt an, wie viele Bits pro Sekunde Ubertragen werden.

Dezimal/Hexadezimal: Normalerweise zdhltman 1234567 8 9 10 11 etc. Dies nennt man
dezimale Zahlweise, weil dem Zahlensystem die Basis 10 zugrunde liegt. Die einzelnen Stellen einer
Zahl sind Vielfache von ganzen Zehnerpotenzen (1070 = 1, 101 = 10, 10”2 = 100 etc.). In der
Computertechnik ist es Ublich, ein Zahlensystem zu verwenden, das nicht 10 als Basis hat sondern
16. Da wir aber nur 10 Ziffern kennen (0-9) hat man eben noch die ersten sechs Buchstaben des
Alphabetes hinzugenommen; man zéhltalso 123456789 A B CD E F 10 11 etc. wobei 10 (hex)
16 im Dezimalsystem bedeutet.

Der Grund, warum man zwischen beiden Zahlensystemen in SetEdit wahlen kann, ist der, dal3
einerseits viele Menschen eben im dezimalen Zahlensystem denken, andererseits viele
Programmanbieter flr die PIDs "gerade" Zahlen im Hexadezimalsystem verwenden. (Beispielsweise
sind die Audiopids der Programme von Premiere auf dem Transponder 11720 H in hexadezimaler
Schreibweise 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, in dezimaler Schreibweise ware das 256, 512, 768,
1024, 1280, 1536, 1792 ,was nicht so einfach zu merken ist.)

LNB: Low Noise Block (Converter), die eigentliche Antenne; das Teil am Spiegel, aus dem das Kabel
kommt.

PID: Program Identifier. Auf einem digitalen Transponder kdnnen mehrere Programme sein. Diese
unterschiedlichen Daten werden durch die PIDs gekennzeichnet. Zu den wichtigsten PIDs gehdren
der Video PID (hier wird festgelegt woher der Bildinhalt kommt) und der Audio PID (Ton) und der PCR
(Program clock reference) PID der angibt, wie der Ton und das Bild zu synchronisieren sind. In der
Regel werden die PIDs vom Receiver selbst gefunden, sie missen nur bei exotischen Programmen
von Hand eingetragen werden.

Im Idealfall findet der Receiver bei einem Suchlauf auf einem Transponder eine NIT (Network
information table) in der Informationen tber den Anbieter enthalten sind (z.B. weitere Transponder, die
von diesem Anbieter verwendet werden) und eine SDT (Service Description Table), die angibt, welche
Programme auf dem aktuellen Transponder zu finden sind. Hierbei wird nur auf die Service (Channel)
ID fur die einzelnen Programme verwiesen. In dieser ID steht dann, welcher Video, Audio, Teletext
PID (und einige weitere PIDs, z.B. fur die EPG Informationen) zu verwenden sind.

Wenn man also die Service ID eines Programms angibt und diese auch existiert, kann sich der
Receiver alle notwendigen Informationen beschaffen. Wenn man nur den Video und Audio PID angibt,
kann es sein, daf? man zwar das Bild und den Ton empfangt, der EPG aber nicht funktioniert weil
dieser auf einer anderen PID Ubertragen wird.

Bei einigen exotischen Programmen (z.B. Feeds) verzichtet der Programmanbieter vollstéandig auf die
NIT, SDT und Service ID, in diesem Falle ist es notwendig, den Video und Audio PID von Hand
einzutragen.

FEC: Forward Error Correction. Bei der digitalen Dateniibertragung werden nicht nur die reinen
Nutzdaten Ubertragen sondern zusatzlich Korrekturdaten mit denen im Falle eines Datenverlustes bis
zu einem gewissen Grade die Originaldaten rekonstruiert werden kénnen. Ublich sind die FEC Werte
von 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 und 7/8. Ein Wert von 3/4 besagt, da? 3 von 4 Daten Nutzdaten sind und 1/4 der
Ubertragenen Daten Korrekturdaten sind. Je héher dieser Wert ist desto geringer sind die Chancen,
bei einer fehlerhaften Ubertragung die Originaldaten zu rekonstruieren.

Symbolrate: Dies ist die Anzahl der digitalen Daten die pro Sekunde auf einem Transponder
Ubertragen werden. Die Symbolrate wird in Msymb/sek (Megasymbole pro Sekunde) gemessen wobei
ein Symbol 4 Bit enthalt. Zusammen mit der FEC kann aus der Symbolrate die Bandbreite eines
Transponders berechnet werden.



Polaritat: Im Gegensatz zur Ubertragung auf einem Kabel 14t sich bei der Satelliteniibertragung ein
Frequenzbereich doppelt nutzen. Hierzu werden die "Wellen" polarisiert ausgestrahlt. Man kann sich
das so vorstellen, daf sowohl im Sender (dem Satelliten) als auch im Empfanger (dem LNB) ein
Kamm ist der einmal nur horizontal polarisierte Wellen durchlaf3t und einmal nur vertikal polarisierte
Wellen durchlat. Auf diese Weise kann man einen Frequenzbereich doppelt nutzen. In der Regel
wird jedoch nicht die gleiche Frequenz doppelt verwendet, sondern wegen der besseren Trennbarkeit
immer ein Versatz zwischen den einzelnen Transpondern gewahlt.

Neben der horizontalen und vertikalen Polarisation gibt es auch noch die zirkulare Polarisation. Hier
fallt es etwas schwerer sich das ganze vorzustellen. Grob kann man sagen, dal3 die Wellen sich
einmal im Uhrzeigersinn drehen und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Man spricht dann von LHC und
RHC (left/right hand circulated). Die zirkulare Polarisation wird in der Regel im C-Band angewendet.
In der Regel wird in Europa die horizontale und vertikale Polarisierung verwendet. In Skandinavien
und bei C-Band Ausstrahlung wird oft die zirkulare Polarisierung verwendet.

Selektieren (auswahlen):Um einen Kanal zu selektieren, klicken Sie bitte mit der Maus auf diesen
Kanal. Um mehr als einen Kanal zu selektieren, kdnnen Sie die bekannten Windows Methoden
verwenden.

Wenn Sie die Umschalttaste gedriickt halten und auf einen Kanal klicken, werden alle Kanéle
zwischen dem bisher selektierten Kanal und der Stelle auf die Sie geklickt haben selektiert.

Wenn Sie die “Strg” Taste gedriickt halten, kénnen Sie einen Kanal zu den bisher selektierten
Kanéalen hinzufugen.

Settings: Settings sind der Teil des Speichers lhres Receivers in dem alle Informationen tber die
Kandle in Ihrem Receiver gespeichert sind.

Hierzu zahlen die Kanalnamen, die Reihenfolge der Kanale, die Empfangsparameter wie Frequenz,
FEC, Symbolrate etc.

Im Falle der DigitAllWorld Receiver ist das folgendermalf3en gegliedert:

Zunachst werden die Satelliten mit Namen, LNB-Settings usw. beschrieben;

dann die Transponder mit Frequenz, Symbolrate, FEC und Polaritat;

die Kandle , hier sind die Kanalnamen, PID's; Transpondernummer und Genres (Kategorien)
gespeichert sowie ob der Kanal ein TV oder Radio Kanal ist, ob er z.B. verschlisselt oder gesperrt ist ;
oder sich in einer Favoritenliste befindet.



